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Do ǇǊŀǿƛŘƱƻǿŜƎƻodprowadzeniawody z powierzchnibalkonu/tarasuspadekna nim powinien
ǿȅƴƻǎƛŏok. 1,5 - 2,0%i powinienōȅŏskierowanyw ǎǘǊƻƴťŎȊƻƱƻǿŊ.²ȊŘƱǳȍȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘƪǊŀǿťŘȊƛ
balkonuƴŀƭŜȍȅǳǘǿƻǊȊȅŏuskokόƻōƴƛȍŜƴƛŜnaƎƱťōƻƪƻǏŎƛok. 3 mm i 80 mmǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛύtak, aby po
Ƴƻƴǘŀȍǳprofili RENOPLASTK40 ich powierzchniaƭƛŎƻǿŀƱŀǎƛťz ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴŊwylewki spadkowej.
UskokǿȅƪƻƴŀŏƳƻȍƴŀzaǇƻƳƻŎŊszablonuƳƻƴǘŀȍƻǿŜƎƻ(80 mm) oraz zaprawyszpachlowejna
ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧwylewcelubȍƱƻōƛŊŎgow trakcieǳƪƱŀŘŀƴƛŀwarstwyspadkowej. 2



Pracerozpoczynamyod ǿǎǘťǇƴŜƎƻƳƻƴǘŀȍǳƴŀǊƻȍƴƛƪƽǿRENOPLASTNZ K40/ 90, po ich ustawieniu
zaznaczamymiejsca mocowania mechanicznego,wiercimy otwory o ƎƱťōƻƪƻǏŎƛƻƪƻƱƻ50 mm
ǿƛŜǊǘƱŜƳo ǏǊŜŘƴƛŎȅ8 mm, osadzamykoszulkiƪƻƱƪƽǿrozporowych i tymczasowomocujemy do
ǇƻŘƱƻȍŀ. 3



Wymierzamy i docinamy profile proste RENOPLASTK40 tak, aby na wszystkichǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀŎƘ
ǇƻȊƻǎǘŀǿƛŏprzerwy dylatacyjne o ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ2 mm oraz ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƳȅǇǊȊȅǏŎƛŜƴƴŜodbojniki
RENOPLASTOP30/ 40. /ƛťŎƛŜprofili powinnoƻŘōȅǿŀŏǎƛťzaǇƻƳƻŎŊǇƛƱȅǊťŎȊƴŜƧlub mechanicznej
doŎƛťŎƛŀaluminium(np. ǇƛƱŀukosowa), niedozwolonejest korzystaniezeszlifierkiƪŊǘƻǿŜƧΣƳƻȍŜona
ǇƻǿƻŘƻǿŀŏmiejscoweprzegrzaniei uszkodzenieǇƻǿƱƻƪƛlakierniczej. 4


